
Sıva altı Sigorta Kutuları
PRACTIBOX S

      VİDALAMA
Farklı vida uzunlukları ile hızlı montaj:
• Uzun vidalar: kapak
• Kısa vidalar: kaide

     YATAY TERMİNAL 
BLOKLARI
Kaideli klemensler kolaylıkla 
monte edilebilir

     ÇIKARTILABİLİR
KAİDE
Kablolamada avantaj sağlar. 
Dikey seviye ayarı yapılabilir

     RAYLAR ARASI
150 mm GENİŞLİK
Kablolamanın kolay yapılabilmesi için 
yeterli alan sağlar.

150 mm  

1

      DİKEY TERMİNAL
BLOKLARI
Terminal blokları
dikey pozisyonda
montajlanabilir

5      KABLO ÇIKIŞ
NOKTALARI
Önceden kesilmiş hazır kablo 
çıkış noktaları

6  8   KİLİTLEME
Önceden hazırlanmış, kilit 
yuvaları ile sigorta kutusu 
kapakları kilitlenebilir. (Kilit ve 
anahtar kullanıldığı durumda)

8      SABİTLEME KANCALARI
Sıva altı sigorta kutularının kolay 
sabitlenmesi için
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Kolay ve hızlı   
kablolama

180° açılabilen ve çift yönlü 
montaj yapılabilen şeffaf ve
beyaz renkli kapaklar
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    DİKEY POZİSYON AYARI
Hareketli vida yuvası sayesinde 
kolay dikey pozisyon ayarı

     KOLAY RAY MONTAJI
Vida veya herhangi bir alet 
gerekmeksizin hızlı ve kolay 
ray montajı

     RAYLAR ARASI
150 mm GENİŞLİK
Kablolamanın kolay yapılabilmesi 
için yeterli alan sağlar.
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     KABLOLAMA
Önceden kesilmiş hazır çıkış 
noktaları ile ister alttan, ister 
üstten besleme yapılabilir.

     KABLO BAĞLARI
Kablolamanın düzenli 
gözükmesi için kablo 
bağları kullanılabilir.

     KABLO ÇIKIŞ
NOKTALARI
Önceden kesilmiş hazır kablo 
çıkış noktaları

5 7      KİLİTLEME
Önceden hazırlanmış, kilit 
yuvaları ile sigorta kutusu 
kapakları kilitlenebilir. (Kilit ve 
anahtar kullanıldığı durumda)
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2 3      YATAY TERMİNAL 
BLOKLARI
Kaideli klemensler kolaylıkla 
monte edilebilir
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TIK!

TIK!150 mm  

Sıva üstü Sigorta Kutuları
PRACTIBOX S

15 8

46 3
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Kolay ve hızlı   
kablolama

180° açılabilen ve çift yönlü 
montaj yapılabilen şeffaf ve
beyaz renkli kapaklar
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