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Hafif kavisli düğme yüzeyi 
ile kontrast oluşturan 
modern, sade ve keskin hatlı 
çerçeveler ile tamamlanan 
tasarım benzersiz bir 
dokunma hissi oluşturuyor.

TASARIM
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Altın, krom ve nikel renkli dış 
kenarlıklar

Parlak beyaz ve satine 
siyah olarak iki farklı renk 

seçeneği
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Hafif kavisli düğme 
tasarımı

Hacim kazandıran kavisli 
düğme tasarımının, yalın 
ve keskin hatlı çerçeve ile 
oluşturduğu kontrastla 
tamamlanan modern 
görünüm

2 FARKLI ANAHTAR TASARIMI
Işıklı ve ışıksız kullanım için iki farklı alternatif 
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Parlak beyaz ve satine siyah mekanizma 
renkleri ile kombine edilebilecek 16 farklı 
renkte çerçeve 

Birbirinden farklı renk alternatiflerinin yanı 
sıra daha zengin bir görünüm için altın, krom 
ve nikel renkli kenarlıklar barındırır.

SEÇİM
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RE
N

KL
İ Metalik titanyum Siena soft

Metalik mavi Terra soft

ÇA
RP

IC
I Beyaz altın Beyaz krom

Siyah nikel Siyah altın

ÇE
RÇ

EV
EL

İ
Moka   Siyah Satine beyaz Satine siyah

Beyaz Krem Satine buz beyazı   Satine krem   

YA
LI

N
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ÇÖZÜM

İtalyan ve Avrupa standardına 
uygun tüm modüler sistemler 
için benzersiz ve eksiksiz bir 
çözüm

İKİ MODÜL
Avrupa standardı 
(Geçmeli sistemler için)

ÜÇ MODÜL 
İtalyan standardı 
(Modüler sistemler için)
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Avrupa standardına uygun uygulama 
(Geçmeli sistemler için)

İtalyan standardına uygun uygulama 
(Modüler sistemler için)

KOMBİNASYONLAR
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UYGULAMA
AKILLI

10 11AKILLI ÇÖZÜMby

Yüksek performanslı ve kaliteli 
yapısı, tüm duvar ve buat tipleriyle 
uyumlu bir uygulama sunar. 
Bu deneyimi İtalyan ve Avrupa 
standardına uygun olarak sunduğu 
çerçeveler ile zenginleştirir.



Sabitleme 
tırnakları

Mükemmel hizalama için 
özel tasarlanmış geçme sistemi.

Yüksek dayanıma sahip özel malzeme

Çoklu uygulamalar için yenilikçi geçme 
sistemi

İstenildiğinde uygulama işlemi 
tırnaklar sökülerek bir vida aracılığıyla 
gerçekleştirilebilir.

Tırnaklı kaide

UYGULAMA ŞEKLİ 

Vidalı kaide

- Yenilikçi tutunma yapısı sayesinde çerçevelerin duvar yüzeyine en iyi şekilde 
yerleşmesini sağlar. 
- Cihazların kolaylıkla takılması ve çıkarılmasına olanak sağlar.

ALÇIPAN DUVARLAR İÇİN: 
- Alçıpan duvarlar için kaidenin arka kısmında 

yer alan plastik kısım sökülerek çerçevelerin 
duvar yüzeyine muhteşem bir şekilde oturması 

sağlanabilir.

GÜÇLÜ YAPI: 
- Dayanıklılığı artıran metal gövde 

-  Daha sağlam montaj imkanı

10 11AKILLI ÇÖZÜMby
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Classia with Netatmo, bağlı cihazlar için BTicino 
programı olan Eliot'un bir parçasını oluşturur.

ELEKTRİK
SİSTEMİ
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Home + Control

UZAKTAN 
KONTROL

PLANLANABİLİR 
PROGRAMLAR

SESLE 
KONTROL

SENARYO 
KONTROLÜ

Gelenekselden Akıllıya

 
	 Sadece birkaç kablolama müdahalesi 	
	 ile mevcut geleneksel sistemleri 		
	 Akıllı sistemlere dönüştürmek için, 
 �	Aydınlatmaların, perde-panjurların 	
	ve tüketim kontrolü içeren yeni Akıllı 	
	sistemler oluşturmak için,
	 Çalışma alışkanlıklarınızı 			
	 değiştirmeden kolayca kontrol için, 
 
İDEAL BİR ÇÖZÜMDÜR.

Classia
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Classia

Home+Control
uygulaması

Evi izlemek artık daha 
kolay. 
Aydınlatmaları, perde-panjurları, enerjiyi ve 
sıcaklığı yönetmek için tek bir Home+Control 
Uygulaması. Aynı zamanda Apple Siri, Google 
Home ve Amazon Alexa sesli asistanları 
aracılığıyla kolayca kontrol edilebilir.

Akıllı 
elektrik 
sistemi
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«Ehi Siri,  
accendi la luce 

al 10%»

SESLİ KONTROL
Sisteminizi sesli asistanız ile kontrol
edebilirsiniz.

AKILLI TELEFON İLE KONTROL
Akıllı telefonunuzdan nerede olursanız
olun aydınlatma, perde-panjur, priz gibi
cihazların durumlarını görebilir ya da kontrol
edebilirsiniz.

GENEL KONTROL
Sadece tek bir tıkla evden çıkacağınız
zaman tüm ışıkları kapatabilir ve panjurları
indirebilirsiniz ya da isterseniz daha
önceden belirlediğiniz senaryonuzu
çalıştırabilirsiniz.

PLANLANABİLİR PROGRAMLAR
İhtiyaçlarınıza göre aydınlatmaların, perde
panjurların ve bağlı prizlere bağlı yüklerin
aktivasyonunu programlayınız.
Örneğin:
- Gün batımında bahçe aydınlatmalarının
	 otomatik olarak açılması, gün doğumunda
	 kapanması
- Tatiliniz sırasında güvenliğiniz için evdeymiş
	 gibi bazı aydınlatmaları ve perde/panjurları
	 aktif edin
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Akıllı elektrik sistemi

AYDINLIK DÜZEYİ KONTROLÜ
Dilediğiniz şekilde aydınlık düzeyini ayarlayın.
Dilerseniz bağlı dimmer ile mekanik olarak, dilerseniz akıllı telefonunuzu kullanarak
Home+Control uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edin.

SICAKLIK KONTROLÜ
Akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin içindeki
sıcaklığı uzaktan kontrol edin ve yönetin.

Classia
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ALARM BİLDİRİMLERİ
Herhangi bir hata durumunda
uygulamadan bildirim alabilirsiniz.

ENERJİ TÜKETİM KONTROLÜ
Akıllı telefonunuzu evinizin ya da cihazların 
elektrik tüketimini görmek için kullanabilirsiniz. 
Ayrıca enerji tüketiminde limit aşımını önlemek 
için bildirimler de alabilirsiniz.

KABLOSUZ KONTROL
İstediğiniz zaman aydınlatma, perde/panjuri priz
gibi kablosuz cihazları ekleyebilir ya da varolan
kablosuz anahtarların yerlerini değiştirebilirsiniz.

ENERJİ YÖNETİMİ
Tüm sistemin tüketim verilerini izleyebilir ve
tüketiminiz belli değere ulaştığında önemsiz
yüklerin tüketiminizi durdurabilirsiniz.
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Classia

Home + Control
Tek bir uygulama ile birden
fazla cihazı kontrol edin.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?Home+Control uygulaması ile akıllı
elektrik sisteminizin tüm 
fonksiyonlarını iOS veya Android tabanlı 
mobil cihazlarınızdan evden veya 
dışardan kontrol edebilirsiniz.

1.	 8 farklı senaryoyu (giriş, çıkış, 
gündüz, gece ve özelleştirilebilir 
4 farklı senaryo) çalıştırabilir ve 
düzenleyebilirsiniz.

2.	 Aydınlatma, perde/panjur, prizlerin 
ve termostatların durumunu 
görüntüleyebilir veya kontrol 
edebilirsiniz.

3.	 Smarther termostatı basit ve 
sezgisel olarak kullanabilirsiniz.

4.	 Toplam ev tüketimini kontrol 
edebilirsiniz.

5.	 Yük ve sistem durumu hakkında 
bildirimler alabilirsiniz.

6.	 Elektrik kesintisi önleme için yük 
önceliğini tanımlayabilirsiniz.
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HOME + CONTROL
HERKESİN ULAŞABİLECEĞİ TEK BİR UYGULAMA.

Uygulamayı Apple veya Google marketten indirebilir, prosedürleri takip ederek kurulumunu kolayca
yapabilirsiniz.

Aydınlatma, perde/panjur ve
genel yük aktivasyonu

Tüketim
görüntüleme

Sıcaklık
kontrolü

Senaryo
yönetimi
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Classia

Apple, Google ve 
Amazon
sesli asistanlarını 
kullanın.

Tercih ettiğiniz sesli asistanları kullanarak
evinizi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Evinizi sesinizle de
yönetin

Not: HomePod, Google Home ve Amazon Echo cihazları Apple Store, Google Store, 
Amazon veya yetkili servislerde bulunabilir.

“Siri, tüm perdeleri
kapat”

Not: HomeKit tescilli bir Apple markasıdır. Google Home tescilli bir Google 
markasıdır. Amazon Alexa tescilli bir Amazon.com markasıdır. Türkçe dil seçeneği
sadece Türkçe dilini destekleyen cihazlarda kullanılabilir. Alexa sesli kontrol 
sisteminin şuan için sadece İngilizce dil desteği bulunmaktadır.



21AKILLI ELEKTRİK SİSTEMİby

SANİYELER İÇİNDE KURULABİLİR

UZUN ÖMÜRLÜ PİLLER
Kablosuz kontrol anahtarı, kullanıma 
göre 8 yıl boyunca çalışmayı sağlayan 
bir CR2032 pil ile çalışır.

1. kablosuz kontrol anahtarını 
basit bir şekilde ilişkilendirin

2. verilen çift taraflı bandı 
kullanarak monte edilebilir

3. kablosuz kontrol anahtarı 
kullanıma hazır

Kablosuz Kontroller
DUVARA MONTAJ 



Anahtarlar
Referans ANAHTARLAR

RW4001P
Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, 1MRG4001P

RW4001L
Işıklı Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, LED Lamba 
Dahil, 1MRG4001L

RW4001M2P
Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, 2MRG4001M2P

RW4001M2L
Işıklı Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, LED Lamba 
Dahil, 2MRG4001M2L

RW4001LS
Işıklı Anahtar, 16AX, 250V~, Boiler Sembollü, Vidalı Bağlantı, 
LED Lamba Dahil, 1MRG4001LS

RW4001LP
Işıklı Anahtar, 16AX, 250V~, Isıtıcı Sembollü, Vidalı Bağlantı, 
LED Lamba Dahil, 1MRG4001LP

RW4001LR
Işıklı Anahtar, 16AX, 250V~, Fan Sembollü, Vidalı Bağlantı, 
LED Lamba Dahil, 1MRG4001LR

RW4001LA
Işıklı Anahtar, 16AX, 250V~, Işık Sembollü, Vidalı Bağlantı, 
LED Lamba Dahil, 1MRG4001LA

RW4002L
Işıklı İki Kutuplu Anahtar, 16AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, LED 
Lamba Dahil, 1MRG4002L

RW4001P

RW4001LS

RW4001LR

RG4001P

RG4001LS

RG4001LR

RG4001M2P

RG4001LP

RG4001LA

RW4001M2P

RW4001LP

RW4001LA

RW4001L RG4001L

RW4001M2L RG4001M2L

VAVİEN ANAHTARLAR
RW4003P

Vavien Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, 1MRG4003P
RW4003L
RG4003L

Işıklı Vavien Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, LED 
Lamba Dahil, 1M

RW4003M2P
Vavien Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, 2MRG4003M2P

RW4003M2L Işıklı Vavien Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, LED 
Lamba Dahil, 2MRG4003M2L

RW4003P

RW4003M2P

RG4003P

RG4003M2P

RG4003L

RG4003M2L

RW4003L

RW4003M2L

PERMÜTATÖR ANAHTARLAR
RW4004P

Permütatör Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, 1MRG4004P
RW4004L Işıklı Permütatör Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, LED 

Lamba Dahil, 1MRG4004L
RW4004M2P

Permütatör Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, 2MRG4004M2P
RW4004M2L Işıklı Permütatör Anahtar, 10AX, 250V~, Vidalı Bağlantı, LED 

Lamba Dahil, 2MRG4004M2L

RW4004P

RW4004M2P

RG4004P

RG4004M2P

RG4004L

RG4004M2L

RW4004L

RW4004M2L

Beyaz Siyah Diğer

RG4002LRW4002L
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DİĞER ANAHTARLAR
RW4001B3 Banyo Anahtarı, 3 Devreli, 10/2X16AX, 250V~, (ışık sembollü, 

ısıtıcı sembollü, boiler sembollü)
RW4001B4 Banyo Anahtarı, 4 Devreli, 2X10/2X16AX, 250V~, (ışık 

sembollü, fan sembollü, ısıtıcı sembollü, boiler sembollü)

Anahtarlar

RW4001B3 RW4001B4

Beyaz Siyah Diğer

JALUZİ KUMANDA ANAHTARLARI

RW4037N Mekanik Kitlemeli Jaluzi Kumanda Anahtarı, 10A, 250V~, 
Vida Bağlantılı, NA + NA Kontak, 1MRG4037N

RW4027N Jaluzi Kumanda Anahtarı, 10A, 250V~, Vida Bağlantılı, 
Enversör Tip (1-0-2), 1M

RG4027NRW4037N RG4037N RG4027NRW4027N

Referans LİHT BUTONLARI
RW4005P

Liht Butonu, 10A, 250V~, Vidalı Bağlantı, NA Kontak, 1M RG4005P

RW4005L Işıklı Liht Butonu, 10A, 250V~, Vidalı Bağlantı, NA Kontak, LED 
Lamba Dahil, 1M RG4005L

RW4005M2P
Liht Butonu, 10A, 250V~, Vidalı Bağlantı, NA Kontak, 2M RG4005M2P

RW4005M2L Işıklı Liht Butonu, 10A, 250V~, Vidalı Bağlantı, NA Kontak, LED 
Lamba Dahil, 2M RG4005M2L

RW4042V230 Işıklı Liht Butonu, 10A, 250V~, Zil Sembollü, Vidalı Bağlantı, NA 
Kontak, LED Lamba Dahil, 1M RG4042V230

RW4042V12 Işıklı Liht Butonu, 10A, 250V~, Zil Sembollü, Vidalı Bağlantı, 
NA Kontak, 12/24V LED Lamba Dahil, 1M RG4042V12

RW4043 Işıklı Liht Butonu, 10A, 250V~, Işık Sembollü, Vidalı Bağlantı, 
NA Kontak, LED Lamba Dahil, 1M RG4043

R4040 Etiketli liht butonu, 10A, 250V~, Vidalı Bağlantı, LED Lamba 
Dahil Değildir, NA Kontak, 2M

LN4742V230T
LED Lamba, 230V~, Beyaz

LN4742V12T
LED Lamba, 12/24V~, Beyaz

RW4005P

RW4005M2P

RW4043

RW4042V230

RG4005P

RG4005M2P

RG4043

RG4042V230

RG4005L

RG4005M2L

RG4042V12

RW4005L

RW4005M2L

RW4042V12

R4040

HAREKET SENSÖRLERİ

RW4431
RG4431

LED lambalar dahil tüm yük tipleri için  kullanılabilen pasif 
IR hareket sensörü anahtarı - 3 kablolu - karanlık algılama 
devresi istenirse hariç tutulabilir - 30 sn ile 10 dk arasında 
ayarlanabilir   - 1 modül - beyaz

RW4431 RG4431
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Prizler

RW4141P RG4141P

RG4141CRW4141C

R4141RR4141A R4141V

Referans ALMAN STANDARDI

RW4141P Alman Standardı Topraklı Priz, 16A, 250V~, Vidalı Bağlantı, 
Çocuk Korumalı, 2MRG4141P

R4141A Alman Standardı Topraklı Priz, 16A, 250V~, Vidalı Bağlantı, 
Çocuk Korumalı, 2M, Turuncu

R4141R Alman Standardı Topraklı Priz, 16A, 250V~, Vidalı Bağlantı, 
Çocuk Korumalı, 2M, Kırmızı

R4141V Alman Standardı Topraklı Priz, 16A, 250V~, Vidalı Bağlantı, 
Çocuk Korumalı, 2M, Yeşil

RW4141C Alman Standardı Kapaklı Topraklı Priz, 16A, 250V~, Vidalı 
Bağlantı, Çocuk Korumalı, 2MRG4141C

Referans DİMMERLER
RW4402

Rotatif Dimmer, 40-400W, 230V~, 2MRG4402

RW4411 Universal Dimmer (Endüktif, Kapasitif, Kompakt Floresan ve 
LED Yükler) - 150/200/400W, Elektronik Devre Korumalı, 2M

RG4411
RW4402 RG4402

RG4411RW4411

Yük tipleri

Referans Tip Çalışma gerilimi Besleme gerilimi Enkandesan ve halojen 
lambalar

Ferromanyetik balastlı 
halojen lambalar

Elektronik balastlı 
halojen lambalar

Dim edilebilen 
kompakt floresan 
lamba

Dim edilebilen LED 
lambalar

RW4402
RG4402

Rezistif 230
50

230 Va.c. 40 ÷ 400 W

RW4411
RG4411

Universal 100 ÷ 240
50 ÷ 60

230 Va.c.
100 Va.c.

3 ÷ 200 W
3 ÷ 400 W

3 ÷ 200 VA
3 ÷ 400 VA

3 ÷ 200 VA
3 ÷ 400 VA

3 ÷ 75 W
3 ÷ 150 W

3 ÷ 75 W
3 ÷ 150 W

Beyaz Siyah Diğer

Dimmerler
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RG4180P

RG4140A16P

RG4113

R4180R

R4140A16R

RW4180P

RW4140A16P

RW4113

AVRUPA / AMERİKA STANDARDI

RW4125P Avrupa/Amerika Standardı Priz, 16A, 127/250V~, Vidalı 
Bağlantı, 1M

RG4125P

RW4125P RG4125P

USB ŞARJ PRİZLERİ

RW4191AC A+C tipi USB Şarj Prizi, 3A, 230V~/5VDC, 1M
RG4191AC

RW4191AA A+A tipi USB Şarj Prizi, 3A, 230V~/5VDC, 1M
RG4191AA

RW4287C2 A+C tipi USB Şarj Prizi, 3A, 230V~/5VDC, 2M
RG4287C2

RW4286C2 C tipi USB Şarj Prizi, 3A, 230V~/5VDC, 2M
RG4286C2

RW4287C2 RG4287C2

RG4286C2RW4286C2

Referans İTALYAN STANDARDI

RW4180P
İtalyan Standardı Topraklı Priz, 16A, 250V~, Vidalı Bağlantı, 
Çocuk Korumalı, 1M

RG4180P

R4180R İtalyan Standardı Topraklı Priz, 10A, 250V~, Vidalı Bağlantı, 
Çocuk Korumalı, 1M, Kırmızı

RW4113
İtalyan Standardı Topraklı Priz, 10A, 250V~, Vidalı Bağlantı, 
Çocuk Korumalı, 1M, Kırmızı

RG4113

RW4140A16P
İtalyan/Alman Standardı Topraklı Priz, 10/16A, 250V~, Vidalı 
Bağlantı, Çocuk Korumalı, 2M

RG4140A16P

R4140A16R İtalyan/Alman Standardı Topraklı Priz, 10/16A, 250V~, Vidalı 
Bağlantı, Çocuk Korumalı, 2M, Kırmızı

Beyaz Siyah Diğer

Prizler

RG4191AC

RG4191AA

RW4191AC

RW4191AA
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Beyaz Siyah Diğer

TV prizler

RW4202D

RW4202P14

RG4202D

RG4202P14

RW4202F RG4202F

RG4202P10RW4202P10

RG4217M2P14RW4217M2P14

RG4217M2D

RG4217M2P10

RW4217M2D

RW4217M2P10

RG4210M2DRW4210M2D

Referans TV PRİZLERİ

RW4202D

TV Prizi, Yıldız Bağlantı, 1M
RG4202D

RW4202P10

TV Prizi, Sonlu, 10 dB, 1M
RG4202P10

RW4202P14

TV Prizi, Geçişli, 14 dB, 1M
RG4202P14

RW4217M2D

TV-SAT Prizi, Yıldız Bağlantı, 2M
RG4217M2D

RW4217M2P10

TV-SAT Prizi, Sonlu, 10 dB, 2M
RG4217M2P10

RW4217M2P14

TV-SAT Prizi, Geçişli, 14 dB, 2M
RG4217M2P14

RW4210M2D

TV-R-SAT Prizi, 2M
RG4210M2D

RW4202F

TV Prizi, F Tipi, 1M
RG4202F
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Boşluk kapakları
Referans BOŞLUK KAPAKLARI

RW4950
Boşluk Kapağı, 1M

RG4950

RW4953
Kablo Çıkış Kapağı, 1M

RG4953
RW4950 RG4950 RG4953RW4953

Referans TELEFON VE DATA PRİZLERİ
RW4258RJ11

Telefon Prizi, RJ11, 1M
RG4258RJ11

RW4279C5E
Data Prizi, CAT5e UTP, Aletsiz, 1M

RG4279C5E

RW4279C6
Data Prizi, Cat6 UTP, Aletsiz, 1M

RG4279C6

RW4279C6S
Data Prizi, CAT6 STP, Aletsiz, 1M

RG4279C6S

RW4279C6AS
Data Prizi, CAT6A STP, Aletsiz, 1M

RG4279C6AS

RW4279C5E

RW4258RJ11

RW4279C6S

RG4279C5E

RG4258RJ11

RG4279C6S

RG4279C6

RG4279C6AS

RW4279C6

RW4279C6AS

İkaz ve sinyal lambaları
Referans ZİLLER VE BUZZER

RW4351V230
Zil, 230V~, 8VA, 1M

RG4351V230

RW4356V230
Buzzer, 230V~, 8VA, 1M

RG4356V230RW4351V230 RG4351V230

RG4356V230RW4356V230

Referans TAŞINABİLİR LED LAMBA
R4380 Taşınabilir Lamba, 127/230V~, 2 saat ömürlü Ni-MH batarya, 

bekleme modunda 0,4W enerji tüketimi, 2M
4380NB R4380 İçin Batarya

R4380 4380NB

Beyaz Siyah Diğer

Telefon ve data prizleri
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ENERGY SAVER
RW4549

Mekanik Anahtarlı Energy Saver, 230V~, 2MRG4549

OTEL ÇAĞRI ÜNİTELERİ
RW4028HN

Otel Çağrı Butonu, 10A, 250V~, DND/MUR Sembollü, 1MRG4028HN
RW4373H

Otel Çağrı Göstergesi, 1MRG4373H

Referans KORDONLU LİHT BUTONU

RW4033 Liht Butonu, 10A, 250V~, Vidalı Bağlantı, NA Kontak, 
Kordonlu, 1MRG4033

RW4028HN

RW4549

RG4028HN

RG4373HRW4373H

RG4549

RW4033 RG4033

RG4177

TIRAŞ PRİZİ
RW4177

Tıraş Prizi, 230V~, 20VA, 3MRG4177

RW4177

TERMOSTAT
RW4441

Elektronik Ortam Termostatı, 8A, 250V~, 2M
RG4441

RW4441 RG4441

Beyaz Siyah Diğer

Otel çözümleri
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IP55 sıva üstü buatlar

IP40 sıva üstü buatlar

1 modül

1 module

2 modül

2 modül

2 modül

3 modül

3 modül

3 modül

4 modül

4 modül

4 modül

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

27501

27401

27602

 27502

 27402

27603

 27503

 27403

 27604

27504

27404

IP55 çerçeveler
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Classia

KABLOSUZ CİHAZLAR

SENARYOLAR UZAKTAN BAĞLANTI 

BAĞLI CİHAZLAR (230V AC)

RW/RG4570CW 
Kablosuz Giriş/Çıkış 
senaryo kontrol 
anahtarı 

RW/RG4574CW
Kablosuz Gece/ 
Gündüz senaryo 
kontrol anahtarı

RW/RG4575CW
Kablosuz 4’lü senaryo 
kontrol anahtarı

RW/RG4500C 
Ağ geçidi modülü ve Kablosuz Giriş/Çıkış 
senaryo kontrol anahtarı 

+

Akıllı elektrik sistemi

412181 
Ağ geçidi - DIN

3528C
Anahtarlık tipi 4 
Senaryo Kontrol Cihazı

RW/RG4501C
Alman std. Prizli Ağ Geçidi 
Modülü ve Kablosuz Giriş/
Çıkış Senaryo Kontrol 
anahtarı

+
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AYDINLATMA PERDE/PANJUR ENERJİ YÖNETİMİ

Not: Beyaz renkte de mevcuttur.
Detaylı bilgi ve daha fazla ürün için kataloğun ilgili kısmına bakınız. 

412015 
Bağlı DIN enerji ölçer 

412171
Bağlı DIN 
kontaktör 20A 

RW/RG4027C
Bağlı perde/panjur 
kontrol anahtarı 

4027C 
Bağlı perde/panjur 
kontrol modülü 

RW/RG4003CW
Kablosuz aydınlatma 
kontrol anahtarı 

RW/RG4003DCW
İkili kablosuz 
aydınlatma kontrol 
anahtarı 

3585C 
Kablosuz 
hareket 
sensörü 

RW/RG4027CW
Kablosuz perde/
panjur kontrol 
anahtarı 

412170 
Bağlı DIN 
rölesi 16 A 

3584C 
Bağlı aydınlatma 
rölesi 1,3 A 

RW/RG4411C 
Bağlı anahtar/ 
dimmer 

RW/RG4003C
Bağlı vavien 
anahtar 

RW/RG4531C
Bağlı priz modülü 
16A 

Bağlı 
termostat 
XW8002 
XW8002W 
XM8002 
XG8002

4141PC 
Mobil Alman 
standardı priz 

4142PC 
Mobil Fransız 
standardı priz 

3577C 
Mekanik anahtar 
için kablosuz 
kontrol modülü

RW/RG4412CM2
Bağlı dimmer/anahtar

RW/RG4027CM2
Bağlı perde/panjur 
kontrol anahtarı 

RW/RG4141AC 
Bağlı Alman std priz
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Classia
Modüler kurulum

Geleneksel bir cihazın yerine, aydınlatmaların, 
panjurların ve prizlerin yönetimi için ilgili tipte 
bağlı cihazı kurun: her kontrol hattı için bir tane.

Cihazın çalışması için her zaman enerjide 
olması gerektiğini unutmayın; bu nedenle 
faz ve nötr kablolarının bağlandığından emin 
olun.

1.	

2.	

Ref. RW/
RG4003C
Bağlı vavien 
anahtar

Ref. RW/
RG4003
Geleneksel 
vavien anahtar

Ağ geçidi modülünü panoya kurun veya istenen bir konuma 
veya mevcut bir prizin yanına sıva altı olarak monte edin

Wi-Fi ağına yakın konumlandırılmalıdır.

Mevcut cihazları, sistem çalışmasına göre bağlı 
cihazlarla değiştirin.

Sadece birkaç basit adımla geleneksel bir 
sistemi Akıllı sisteme dönüştürün.

Ref. RW/RG4500C
Ağ Geçidi Modülü
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3.	

Cihazlar üzerlerinde bulunan butona basılarak 
birbirleriyle kolayca eşleştirilebilir4.	

App Home + Control

Bağlı enerji ölçer

  

İsterseniz enerji ölçüm modülü ekleyebilirsiniz

Giriş/Çıkış senaryo kontrol
anahtarına 5 saniye boyunca
basılı tutun. Cihazlar otomatik 
olarak eşleşecektir.

Kablosuz kontrol anahtarlarıyla 
sistemi genişletebilirsiniz.

Home+Control uygulamasını indirin. Belirtilen aşamaları
tamamlayın. Akilli elektrik sisteminizi kontrol etmeye başlayın5.	

Sigortayı açın

Ref. RW/RG4003CW 
Kablosuz aydınlatma kontrol 
anahtarı
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  Beyaz renkli kapak   Renksiz ürünler (kapaksız)  Siyah renkli kapak

RW4412CM2
RG4412CM2

Bağlı dimmer/anahtar. 
Aydınlatmaları cihaz üzerinden veya uzaktan kontrol eder. 
Home+Control uygulaması üzerinden dimmer fonksiyonu aktif edilebilir. 
Standart anahtar gibi bağlanır. Tüm lamba tipleri (LED, halogen) ile 
uyumludur. Maksimum 230V AC gerilimde 5-300W yük ile çalışabilir. 
Ürün üzerinde yer alan mavi renkli LED lamba lokasyon belirtici veya 
yük durum belirtici olarak kullanılabilir. Bir veya birden fazla kablosuz 
aydınlatma anahtarı ile eşleştirilebilir. 
Dikkat: nötr hattı gereklidir. 
110-230V AC çalışma gerilimi 
- 2 modül

RW4413CM2
RG4413CM2

Nötrsüz Anahtar/Dimmer
Bir veya daha fazla geleneksel liht butonu veya kablosuz aydınlatma 
anahtarı ile eşleştirilebilir. Aydınlatmaları AÇ/KAPAT veya Dimmer olarak 
üzerindeki butonla veya uzaktan kontrol eder. Dimmer modu Home + 
Control uygulamasından etkinleştirilmelidir. 
125 W LED kontrolü
110-230V AC çalışma gerilimi
-2 modül

4411C Bağlı dimmer
Anahtar arkası modül olarak sıva altı kasa içerisine veya buat içerisine 
yerleştirilebilir. Bir veya daha fazla geleneksel liht butonu veya kablosuz 
aydınlatma anahtarı ile eşleştirilebilir. Aydınlatmaları AÇ/KAPAT veya 
Dimmer olarak üzerindeki butonla veya uzaktan kontrol eder. Dimmer 
modu Home + Control uygulamasından etkinleştirilmelidir. Dikkat: nötr 
bağlantısı gereklidir.

RW4027CM2
RG4027CM2

Bağlı perde/panjur kontrol cihazları 
Perde/panjurları cihaz üzerinden veya uzaktan kontrol eder. Standard 
perde/panjur motorları ile uyumludur. (mekanik veya elektromekanik 
durdurma ve maksimum 500VA yük ile çalışma) Uzaktan kontrollü veya 
tetiklemeli motorlar ile kullanılamaz. Bir veya birden fazla kablosuz 
perde/panjur kontrolü cihazı ile eşleştirilebilir. 
Dikkat: nötr hattı gereklidir. 
110-230V AC çalışma gerilimi 
- 2 modül

Classia

RW4412CM2

4411C

RG4412CM2

Ref. Aydınlatma için bağlı cihazlar
RW4003C
RG4003C

Bağlı vavien anahtar. 
Aydınlatmaları lokal veya uzaktan kontrol eder. Geleneksel vavien 
anahtar gibi monte edilir. Maksimum 250W yük ile çalışabilir. Ürün 
üzerinde yer alan mavi renkli LED lamba lokasyon belirtici veya yük 
durum belirtici olarak kullanılabilir. Bir veya birden fazla kablosuz 
aydınlatma anahtarı ile eşleştirilebilir. 
Dikkat: nötr bağlantısı gereklidir. 
110-230V AC çalışma gerilimi 
- 1 modül   

RW4411C
RG4411C

Bağlı dimmer/anahtar. 
Aydınlatmaları ürün üzerinden veya uzaktan kontrol eder. 
Home+Control uygulaması üzerinden dimmer fonksiyonu aktif 
edilebilir. Standart anahtar gibi bağlanır. Tüm lamba tipleri (LED, 
halogen) ile uyumludur. Maksimum 230V AC gerilimde 150W yük ile 
çalışabilir. Ürün üzerinde yer alan mavi renkli LED lamba lokasyon 
belirtici veya yük durum belirtici olarak kullanılabilir. Bir veya birden 
fazla geleneksel liht anahtarı ile veya kablosuz aydınlatma anahtarı ile 
eşleştirilebilir. 
Dikkat: nötr bağlantısı gereklidir. 
110-230V AC çalışma gerilimi 
- 1 modül 

Bağlı perde/panjur kontrol cihazları
RW4027C
RG4027C

Bağlı perde/panjur kontrol cihazı
Perde/panjurları lokal veya uzaktan kontrol eder. Standard perde/
panjur motorları ile uyumludur. (mekanik veya elektromekanik 
durdurma ve maksimum 500VA yük ile çalışma) Uzaktan kontrollü veya 
tetiklemeli motorlar ile kullanılamaz. Bir veya birden fazla kablosuz 
perde/panjur kontrolü cihazı ile eşleştirilebilir. 
Dikkat: nötr hattı gereklidir. 
110-230V AC çalışma gerilimi 
- 1 modül   

RW4003C

RW4411C

RW4027CM2

RW4027C

RG4003C

RG4411C

RW4027CM2

RG4027C

Akıllı Elektrik Sistemi 
Aydınlatma ve perde panjur kontrolü için bağlı cihazlar

Kırmızı referanslar: yeni ürünler
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  Beyaz renkli kapak   Renksiz ürünler (kapaksız)  Siyah  renkli kapak

Ref. Kablosuz aydınlatma kontrol cihazları
RW4003CW
RG4003CW

Kablosuz aydınlatma kontrolü 
Bir veya birden fazla bağlı cihazla eşleşerek Açma/
Kapatma ve ışık seviyesi Arttırıp/Azaltma olanağı 
sunar. Ürünle birlikte temin edilen yapıştırıcı bant 
ile yüzeye monte edilebilir veya vida aracılığıyla 
(ürüne dahil değil) kasaya monte edilir. Kaideden 
çıkartmadan pil değiştirilebilir. Pil seviyesi uyarı 
ışığı bulunmaktadır. Ürünle birlikte temin edilen 3V 
CR2032 tipi pil ile çalışır. Pil ömrü 8 yıldır. 
- 2 modül  

RW4003DCW
RG4003DCW

Kablosuz aydınlatma kontrolü. 
İki farklı bağlı cihazı kontrol etmek için iki adet 
buton ile donatılmıştır. 
Her bir buton birden fazla cihazla eşleştirilebilir. 
Ürünle birlikte temin edilen yapıştırıcı bant ile 
yüzeye tutturulur veya vida aracılığıyla (ürüne dahil 
değil) kasaya monte edilir. Pil seviyesi uyarı ışığı 
bulunmaktadır. Ürünle birlikte temin edilen 3V 
CR2032 tipi pil ile çalışır. Pil ömrü 8 yıldır. 
- 2 modül  

3577C Mekanik anahtar için kablosuz modül. Geleneksel 
vavien anahtar veya liht butonunu kablosuz 
aydınlatma kontrol cihazına dönüştürür. Bir veya 
birden fazla cihazla eşleşerek açma/kapatma 
kontrolü yapılabilir. Sıva altı kasa içerisinde 
kullanılabilir.
Ürünle birlikte temin edilen 3V CR2032 tipi pil ile 
çalışır. Pil ömrü 8 yıldır.

Kablosuz perde/panjur kontrol cihazları
RW4027CW
RG4027CW

Kablosuz perde/panjur kontrolü   
Bir veya birden fazla bağlı perde/panjur cihazını 
kontrol edebilir. Ürünle birlikte temin edilen 
yapıştırıcı bant ile yüzeye monte edilebilir veya 
vida aracılığıyla (ürüne dahil değil) kasaya monte 
edilir. Pil seviyesi uyarı ışığı bulunmaktadır. Ürünle 
birlikte temin edilen 3V CR2032 tipi pil ile çalışır. Pil 
ömrü 8 yıldır. 
- 2 modül

Classia

RW4003CW

RW4003DCW

RW4027CW

RG4003CW

RG4003DCW

3577C

RG4027CW
Bağlı aydınlatma kontrol cihazları

3584C Bağlı aydınlatma rölesi 
Aydınlatmaları cihaz üzerinden veya uzaktan kontrol 
eder. Maksimum 300W yük ile çalışabilir. Bir veya 
daha fazla geleneksel liht butonu veya kablosuz 
aydınlatma anahtarı ile eşleştirilebilir. 
Anahtar arkası modül olarak sıva altı kasa içerisine 
veya buat içerisine yerleştirilebilir. 
Dikkat: nötr bağlantısı gereklidir 
110-230V AC çalışma gerilimi   

    412170 Aydınlatma için bağlı DIN rölesi. ln= 16 A. Yük 
tarafından çekilen akımı ölçecek sayaç ile 
donatılmıştır. 10 adet liht butonu ile kullanılabilir. 
110-230V AC çalışma gerilimi 
- 1 modül DIN

Bağlı perde/panjur kontrol cihazları
4027C Bağlı perde/panjur kontrol modülü 

Bir veya daha fazla kablosuz perde/panjur kontrol 
cihazı ile eşleştirilebilir. Perdeyi cihaz üzerinden 
veya uzaktan kontrol eder. Standard perde/ 
panjur motorları ile uyumludur.(mekanik veya 
elektromekanik durdurma ve maksimum 500VA 
yük ile çalışma) Uzaktan kontrollü veya tetiklemeli 
motorlar ile kullanılamaz.
Mevcutta yer alan perde/panjur kutusu içerisine 
yerleştirilebilir. Yeniden duvar işçiliği yapılmasına 
gerek yoktur. 
110-230V AC çalışma gerilimi   

412170 3584C

4027C

Akıllı Elektrik Sistemi 
Aydınlatma, perde/panjur kontrolü için kablosuz ve bağlı cihazlar

Kırmızı referanslar: yeni ürünler
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Ref. Kablosuz gece gündüz senaryo kontrol cihazı
RW4574CW 
RG4574CW

Kablosuz Gece/Gündüz kontrol anahtarı. Gece/ 
Gündüz senaryosunun aktif edilebilmesi için iki ayrı 
buton ile donatılmıştır. 
Senaryolar Home+Control uygulaması üzerinden 
özelleştirilebilir. Ürünle birlikte temin edilen 
yapıştırıcı bant ile yüzeye monte edilebilir veya vida 
aracılığıyla (ürüne dahil değil) kasaya monte edilir. 
Pil seviyesi uyarı ışığı bulunmaktadır. Ürünle birlikte 
temin edilen 3V CR2032 tipi pil ile çalışır. Pil ömrü 8 
yıldır. 
- 2 modül

RW4574CW RG4574CW

Anahtarlık tipi 4 Senaryo Kontrol Cihazı
3528C Kablosuz 4’lü senaryo kontrol anahtarı.

4 senaryonun aktif edilebilmesi için dört
ayrı buton ile donatılmıştır. Senaryolar, Home+Control 
uygulaması aracılığıyla etkinleştirilebilir ve 
özelleştirilebilir. Düşük pil göstergesi için LED. Ürünle 
birlikte temin edilen 3V CR2032 tipi pil
ile çalışır. Pil ömrü 8 yıldır.

Kablosuz hareket dedektörü
3585C Aydınlatma kontrolü için bağlı bir veya

daha fazla cihazı kontrol eder.
140° açılı IR algılama
2m ile 8m arasında ayarlanabilir
algılama uzaklığı 1 dk ile 15 dk arasında ayarlanabilir 
kapatma gecikmesi 1 ile 1000 lux arasında parlaklık 
seviyesi 5 sn gecikme zamanı ile test edilme özelliği 
Tavsiye edilen montaj yüksekliği 2,5mİki dedektör 
arası 6m olması tavsiye
edilir İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
(IP44) 2 adet 1,5V AA pil ile temin edilir.

3585C

Kablosuz 4’lü senaryo kontrol cihazı
RW4575CW
RG4575CW

Kablosuz 4’lü senaryo kontrol anahtarı. 4 
senaryonun aktif edilebilmesi için dört ayrı buton ile 
donatılmıştır. 
Senaryolar Home+Control uygulaması üzerinden 
özelleştirilebilir. 
Ürünle birlikte temin edilen yapıştırıcı bant ile 
yüzeye tutturulur veya vida aracılığıyla (ürüne dahil 
değil) kasaya monte edilir. Pil seviyesi uyarı ışığı 
bulunmaktadır. Ürünle birlikte temin edilen 3V 
CR2032 tipi pil ile çalışır. Pil ömrü 8 yıldır. 
- 2 modül  

Kablosuz giriş/çıkış senaryo kontrol cihazları
RW4570CW
RG4570CW

Kablosuz Giriş/Çıkış kontrol anahtarı. Giriş/ Çıkış 
senaryosunun aktif edilebilmesi için iki ayrı buton ile 
donatılmıştır. 
Senaryolar Home+Control uygulaması üzerinden 
özelleştirilebilir. Ürünle birlikte temin edilen 
yapıştırıcı bant ile yüzeye monte edilebilir veya vida 
aracılığıyla (ürüne dahil değil) kasaya monte edilir. 
Pil seviyesi uyarı ışığı bulunmaktadır. Ürünle birlikte 
temin edilen 3V CR2032 tipi pil ile çalışır. Pil ömrü 8 
yıldır. 
- 2 modül

RW4575CW

RW4570CW

RG4575CW

RG4570CW

3585C

3528C

Classia
Akıllı Elektrik Sistemi 
Aydınlatma ve senaryo kontrolü için kablosuz cihazlar

  Beyaz renkli kapak   Renksiz ürünler (kapaksız)  Siyah renkli kapak



Akıllı elektrik sisteminin kontrolü için HOME+CONTROL uygulamasını edinin.

Not: Bağlı cihazları kullanabilmek için ağ geçidi modülü kullanmak gereklidir.
36 37KATALOGby

Prizli ağ geçidi modülü (Alman standardı)
RW4501C
RG4501C

Ağ geçidi modülü. Bu modül sayesinde ev içerisinde 
yer alan tüm cihazların birbirleri ile haberleşmesi 
sağlanıdır. Aydınlatmalar, perde/ panjurlar, prizler:
- akıllı telefonlar üzerinden Home+Control 
uygulamasını kullanarak 
- sesli asistanlar ile sesli komutlarla   
- ev içerisinden mekanik olarak 
kontrol edilebilir. 
Master Kablosuz Giriş/Çıkış senaryo kontrol anahtarı 
ile birlikte temin edilir. 
110-230V AC çalışma gerilimi  - 2 modül

Tak çalıştır ağ geçidi modülü
S36GWGC
S36GWDC

Tak çalıştır ağ geçidi modülü. Bu modül
sayesinde ev içerisinde yer alan tüm
cihazların birbiri ile haberleşmesi
sağlanır. Aydınlatmalar, perde/ panjurlar, prizler:
- akıllı telefonlar üzerinden Home+Control
uygulamasını kullanarak
- sesli asistanlar ile sesli komutlarla
- ev içerisinden mekanik olarak kontrol edilebilir.
Kablosuz Giriş/Çıkış senaryo kontrol anahtarı ile
birlikte temin edilmez.

RW4501C

S36GWGC S36GWDC

412181

Pano tipi ağ geçidi modülü
412181 Pano tipi ağ geçidi modülü. Bu modülsayesinde 

ev içerisinde yer alan tüm cihazların birbirleri ile 
haberleşmesi sağlanır. Aydınlatmalar, perde/ panjurlar, 
prizler:
- akıllı telefonlar üzerinden Home+Control 
uygulamasını kullanarak
- sesli asistanlar ile sesli komutlarla
- ev içerisinden mekanik olarak kontrol
edilebilir. Kablosuz Giriş/Çıkış senaryo kontrol anahtarı 
ile birlikte temin edilmez. 110- 230V AC çalışma 
gerilimi- 2 modül DIN

Ref. Ağ geçidi modülü
RW4500C
RG4500C

Ağ geçidi modülü. Bu modül sayesinde ev içerisinde 
yer alan tüm cihazların birbirleri ile haberleşmesi 
sağlanıdır. Aydınlatmalar, perde/ panjurlar, prizler:   
 
- akıllı telefonlar üzerinden Home+Control 
uygulamasını kullanarak 
- sesli asistanlar ile sesli komutlarla 
- ev içerisinden mekanik olarak kontrol edilebilir. 
Master Kablosuz Giriş/Çıkış senaryo kontrol anahtarı 
(2 modül) ile birlikte temin edilir. 110-230V AC 
çalışma gerilimi 
- 2 modül  RW4500C

RG4500C

Classia
Akıllı Elektrik Sistemi 
Ağ geçidi modülleri

  Beyaz renkli kapak   Renksiz ürünler (kapaksız)  Siyah  renkli kapak

Kırmızı referanslar: yeni ürünler



38 39KATALOGby

412015412171

Bağlı fiş priz
Mevcut priz üzerine takılarak uzaktan
kontrole izin verir. Anlık, haftalık ve aylık olarak enerji 
tüketiminin görüntülenmesine izin verir.
Standardın izin verdiği tüm yük tipleri
(maksimum 16A 3680W (yüksek akım
korumalı)) ile uyumludur. Kablosuz aydınlatma kontrol 
cihazları ile eşleştirilebilir.
110-230V AC çalışma gerilimi

4141PC  Bağlı Alman tipi fiş priz

4142PC  Bağlı Fransız tipi fiş priz

Garaj kapısı kontrol cihazları
3586C Kepenk ya da kayar kapı gibi garaj kapılarının sesli 

asistanlar, buton veya uzaktan açılıp kapanmasını 
sağlayan kontrol cihazı.

Home+Control uygulaması ile, YUKARI, AŞAĞI ve 
DURDURMA komutlarının (kepenk / garaj kapısı 
için) veya AÇMA, KAPATMA ve DURDURMA (elektrikli 
kapı için) yönetimine ek olarak, kullanıcı ayrıca uyarı 
bildirimleri ayarlayabilir ve gerçek zamanlı olarak 
kapının durumunu öğrenebilir. Kapının açılması veya 
kullanıcı tarafından açık unutulması durumunda 
bilgilendirilebilir.

Kablosuz (pil ile çalışan) perde panjur anahtarı veya 
3528C uzaktan kumandası ile kullanılabilir. Kapının 
konumunu algılanabilmesi için 2 adet kablolu sensör 
ve montaj elemanları ile birlikte gelir. 80x80mm veya 
daha büyük bir kutu/buat içinde kullanılabilir.

UYARI: Modül, gerilimsiz kontaklar aracılığıyla 
AÇMA-DURDURMA-KAPATMA- DURDURMA- AÇMA 
döngüleri gerçekleştirebilen herhangi bir “step” 
motora bağlanmalıdır.

Bağlı enerji yönetimi cihazları
    412171 Tek fazlı ve / veya üç fazlı yükler için maksimum

kapasitesi In = 20 A olan bağlı kontaktör. Yük
tarafından çekilen akımın ölçümü için sayaç ile.
110-230V AC çalışma gerilimi
- 1 DIN modülü

412015 Bağlı DIN enerji analizörü
Tüm evin veya bir linyenin enerji tüketim
değerinin ölçülmesini sağlar. (anlık, günlük,
aylık) Belirlediğiniz tüketim seviyesi aşıldığında
bildirim göndererek fazla faturalandırmaya karşı
sizi uyarır.
100-240V AC çalışma gerilimi
- 1 DIN modülü (tek fazlı sistemler için)

    412173 Bağlı Kuru Kontak Modülü
80A’e kadar tek fazlı ölçüm yapabilen ve kuru kontak 
veya 12-30V DC ile kontrol edilebilen (örn. ısıtıcı, 
havalandırma sistemleri vb.) yüklerin programlanmış 
ya da gerçek zamanlı kontrolünü yapar.
100-240 V AC çalışma gerilimi
- 1 DIN modülü

4141PC

3586C

4142PC

Ref. Bağlı prizler
RW4141AC
RG4141AC

2P+E 16 A 250 V AC Bağlı Alman standardı topraklı 
priz. Prize bağlı cihazların uzaktan kontrolüne izin 
verir. Anlık, haftalık ve aylık olarak enerji tüketiminin 
görüntülenmesine izin verir. Özelleştirilebilir 
bildirimler almak mümkündür. Standardın izin 
verdiği tüm yük tipleri (maksimum 16A 3680W 
(yüksek akım korumalı)) ile uyumludur. 2-modül 
kaideli olarak tek parça bir üründür. 40mm 
derinlikteki kasa içindeki mevcuttaki priz yerine 
takılabilir.RW4141AC RG4141AC

Classia
Akıllı Elektrik Sistemi 
Enerji yönetimi ve Garaj kapısı kontrolü için bağlı cihazlar

  Beyaz renkli kapak   Renksiz ürünler (kapaksız)  Siyah renkli kapak

Kırmızı referanslar: yeni ürünler



Akıllı elektrik sisteminin kontrolü için HOME+CONTROL uygulamasını edinin.
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Ref. Bağlı termostat
HOME + CONTROL uygulaması ile Smarther 
with Netatmo bağlı termostatınızı ayarlayabilir, 
tüketimizi tam ve doğru olarak görüntüleyebilirsiniz. 
Tüm programlama işlemlerini ve daha pek 
çok işlevi uygulama üzerinden rahatlıkla 
gerçekleştirebilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı ile cihazınızı 
uzaktan da kontrol edebilir, odanızın sıcaklık değerini 
ve nem oranını görüntüleyebilirsiniz. Cihaz üzerinden 
veya uygulama üzerinden sıcaklık değerini manuel 
olarak da kontrol edebilirsiniz. Süreli kontrol 
fonksiyonu ile ortam sıcaklığına veya daha önceden 
ayarlanan programa bakılmaksızın ısıtma veya 
soğutma sistemlerinin limitli bir zaman (30, 60 veya 
90 dakika) boyunca aktif olmasını sağlar.
Maksimum konfor için Netatmo akıllı radyatör 
vanaları ile tüm odalarınızı ayrı ayrı arzu edilen 
sıcaklık derecesinde tutabilirsiniz. 
Smarther with Netatmo Google, Amazon ve Alexa ve 
Apple Home Kit sesli asistanları ile kontrol edilebilir.  

Özellikler:
- 110-230V AC, 50/60 Hz çalışma gerilimi ve frekansı
- 2 W maksimum güç tüketimi
- Maksimum kablo kesiti 1 X 1,5 mm2
- Sıcaklık ölçüm aralığı 5 - 40°C 
- Sıcaklık ayar seviyesi 4 - 40°C
- Ayar derecesi 0.5°C
- 1 kontak çıkışlı röle 5(2)A

Montaj tipi:
- sıva altı uygulama, ref. 503E veya 500 buat üzerine 
- alçıpan duvarlar, 2 modül ve 3 modül buat üzerine

Üç farklı renk seçeneği: Beyaz (XW8002), Kum beji 
(XM8002) ve Siyah (XG8002).

 J� XW8002
 J� XG8002
 J� XM8002

 

Beyaz
Siyah
Kum beji

 J� XW8002W Özellikleri Ref. XW8002 ile aynıdır.
Duvara montaj vida ve dübel 
kullanarak yapılabilir. Tüm duvar 
tiplerine uygulanabilir. 
Sadece beyaz renkte sunulmaktadır.

XW8002 XG8002

XM8002 XW8002W

Akıllı Elektrik Sistemi 
Bağlı termostatlar

  Beyaz   Kum beji   Siyah 



YALIN
Beyaz R4801RW R4802RW R4802M2RW R4802M3RW R4802M4RW R4802M5RW

Krem R4801CR R4802CR R4802M2CR R4802M3CR R4802M4CR R4802M5CR

Moka R4801MK R4802MK R4802M2MK R4802M3MK R4802M4MK R4802M5MK

Siyah R4801BC R4802BC R4802M2BC R4802M3BC R4802M4BC R4802M5BC

ÇERÇEVELİ
Satine buz beyazı R4801ES R4802ES R4802M2ES R4802M3ES R4802M4ES R4802M5ES

Satine krem R4801CS R4802CS R4802M2CS R4802M3CS R4802M4CS R4802M5CS

Satine beyaz R4801WS R4802WS R4802M2WS R4802M3WS R4802M4WS R4802M5WS

Satine siyah R4801BG R4802BG R4802M2BG R4802M3BG R4802M4BG R4802M5BG

RENKLİ
Metalik titanyum R4801TM R4802TM R4802M2TM R4802M3TM R4802M4TM R4802M5TM

Siena soft R4801SF R4802SF R4802M2SF R4802M3SF R4802M4SF R4802M5SF

Metalik mavi R4801LM R4802LM R4802M2LM R4802M3LM R4802M4LM R4802M5LM

Terra soft R4801TF R4802TF R4802M2TF R4802M3TF R4802M4TF R4802M5TF

ÇARPICI
Beyaz altın R4801WD R4802WD R4802M2WD R4802M3WD R4802M4WD R4802M5WD

Beyaz krom R4801WR R4802WR R4802M2WR R4802M3WR R4802M4WR R4802M5WR

Siyah nikel R4801BH R4802BH R4802M2BH R4802M3BH R4802M4BH R4802M5BH

Siyah altın R4801BD R4802BD R4802M2BD R4802M3BD R4802M4BD R4802M5BD

YALIN
Beyaz R4803M1RW R4819RW R4803RW R4804RW R4807RW

Krem R4803M1CR R4819CR R4803CR R4804CR R4807CR

Moka R4803M1MK R4819MK R4803MK R4804MK R4807MK

Siyah R4803M1BC R4819BC R4803BC R4804BC R4807BC

ÇERÇEVELİ
Satine buz beyazı R4803M1ES R4819ES R4803ES R4804ES R4807ES

Satine krem R4803M1CS R4819CS R4803CS R4804CS R4807CS

Satine beyaz R4803M1WS R4819WS R4803WS R4804WS R4807WS

Satine siyah R4803M1BG R4819BG R4803BG R4804BG R4807BG

RENKLİ
Metalik titanyum R4803M1TM R4819TM R4803TM R4804TM R4807TM

Siena soft R4803M1SF R4819SF R4803SF R4804SF R4807SF

Metalik mavi R4803M1LM R4819LM R4803LM R4804LM R4807LM

Terra soft R4803M1TF R4819TF R4803TF R4804TF R4807TF

ÇARPICI
Beyaz altın R4803M1WD R4819WD R4803WD R4804WD R4807WD

Beyaz krom R4803M1WR R4819WR R4803WR R4804WR R4807WR

Siyah nikel R4803M1BH R4819BH R4803BH R4804BH R4807BH

Siyah altın R4803M1BD R4819BD R4803BD R4804BD R4807BD

ÇERÇEVE SEÇİM TABLOSU
Avrupa standardına uygun sistemler için (Geçmeli sistemler için)

İtalyan standardına uygun sistemler için (Modüler sistemler için)

R4702GTR tırnaklı
R4702P vidalı

R4702GTR tırnaklı
R4702P vidalı

2 x R4702GTR tırnaklı
2 x R4702P vidalı

3 x R4702GTR tırnaklı
3 x R4702P vidalı

4 x R4702GTR tırnaklı
4 x R4702P vidalı

5 x R4702GTR tırnaklı
5 x R4702P vidalı

R4703P R4703P R4703P R4704P R4707

KAİDELER

KAİDELER

ÇERÇEVELER

ÇERÇEVELER

 	 1	 2	 2+2	 2+2+2	 2+2+2+2	 2+2+2+2+2 
	 merkezi		  “yatay/dikey uygulama”	 “yatay/dikey uygulama”	 “yatay/dikey uygulama”	 “yatay/dikey uygulama”

 	 1	 2	 3	 4	 7
	 merkezi	 merkezi	
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Tırnaklı 
uygulama 
(beton duvarlar 
için)

Vidalı uygulama 
(beton ve 
alçıpan duvarlar 
için)

Modül sayısı

1 merkezi 2 modül 2+2 modül 2+2+2 modül 2+2+2+2 modül 2+2+2+2+2 modül

Çerçeveler

R4801... R4802... R4802M2.. R4802M3.. R4802M4.. R4802M5..

Beton duvarlar 
için

503E 503E 503E 504E 506L

Alçıpan 
duvarlar için

PB503N PB503N PB503N PB504N PB506N

Çerçeveler

R4703P R4703P R4703P R4704P R4707

Modül sayısı

1 merkezi 2 merkezi 3 4 7

Çerçeveler

R4803M1.. R4819.. R4803.. R4804.. R4807..

Avrupa standardına uygun sistemler için (Geçmeli sistemler için)

İtalyan standardına uygun sistemler için (Modüler sistemler için)

SEÇİM TABLOSU

SEÇİM TABLOSU

500

502E 502E 2 x 502E 3 x 502E 4 x 502E 5 x 502E

500 2 x 500 3 x 500 4 x 500 5 x 500

R4702GTR

R4702P

PB502N PB502N

R4702GTR

R4702P

2 x R4702GTR

2 x R4702P

3 x R4702GTR

3 x R4702P

4 x R4702GTR

4 x R4702P

5 x R4702GTR

5 x R4702P
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Çerçeveler
YA
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Beyaz - RW

Metalik titanyum - TM

Satine buz beyazı - ES

Beyaz altın - WD

Krem - CR

Siena soft - SF

Satine krem - CS

Beyaz krom - WR

Moka - MK

Metalik mavi - LM

Satine beyaz - WS

Siyah nikel- BH

Siyah - BC

Terra soft - TF

Satine siyah - BG

Siyah altın - BD
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ÇERÇEVELER

86

86

86

86

86

157

86

228

86

299

86

370

86

122

86

144,5

86

212

86

122

86

122

Avrupa standardına uygun sistemler için (Geçmeli sistemler için)

İtalyan standardına uygun sistemler için (Modüler sistemler için)

R4801..

R4801M3..

R4801M5..

R4803M1..

R4804..

R4819..

R4807..

R4803..

R4801M4..

R4802.. R4802M2..

Boyutlar
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bticino.com.tr
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SATİNE SİYAH PARLAK BEYAZ

Hacim kazandıran hafif kavisli düğme yüzeyi ile kontrast oluşturan modern, sade ve keskin hatlı 
çerçeveler ile tamamlanan Classia by Bticino kendine özgü stilini duvarlarınıza yansıtıyor. Seçkin 
tarzı, yenilikçi yaklaşımı, farklı standartlara uygun yapısı ve kolay montaj imkanı ile alışkanlıkları 
değiştirmeden farkını ortaya koyuyor.
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LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.

Genel Müdürlük 
Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1 	
34776 Ümraniye -  İstanbul
Tel	 : (212) 368 28 00 (pbx)
	 : (212) 251 34 30
Faks	 : (216) 621 66 29
	 : (216) 622 55 50
e-posta	: info.turkiye@legrand.com.tr
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444 65 47 
Teknik Destek Hattı

facebook.com/LegrandElektrik

youtube.com/LegrandTurkiyeTV

facebook.com/BticinoTurkey

www.legrand.com.tr 

instagram.com/legrand_turkiye

www.bticino.com.tr 

instagram.com/bticino_turkiye

linkedin.com/company/legrand-turkiye

x.com/legrandTurkiye 

linkedin.com/company/bticinoturkiye

Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük 
Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1 
34776 Ümraniye -  İSTANBUL
Tel	 : (212) 368 28 00 (pbx)
	 : (212) 251 34 30
Faks	 : (216) 621 66 29
	 : (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü
Timko İşyerleri Sitesi,  Çamlıca 
Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 
20/A-11 Merkez 
06560 Yenimahalle - ANKARA
Tel	 : (312) 310 92 14
	 : (312) 310 82 15 

Bursa Bölge Müdürlüğü
Üçevler mah. Bayraktepe sok. 
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
16120 Nilüfer - BURSA 
Tel	 : (224) 443 28 00

Ege Bölge Müdürlüğü
1203/11 sokak No:5-7 Megapol 
Çarşı Kule, K:14 D:149
Halkapınar Mah. 
35170 Konak/ İzmir
Tel	 : (232) 469 23 33
Faks	 : (232) 469 26 66

Adana irtibat
GSM	 : (549) 748 88 16

Antalya irtibat
Tel	 : (232) 469 23 33 
GSM	 : (549) 748 88 20
Faks	 : (232) 469 26 66

Eskişehir irtibat
GSM	 : (549) 748 88 05 
 
Diyarbakır irtibat
GSM	 : (533) 968 16 79

Kayseri-Konya irtibat
GSM	 : (549) 748 87 92

Trabzon- Samsun irtibat
GSM	 : (549) 748 83 73 


